
KALIUM-Testpapier

zum Schnellnachweis von Kalium

Farbreaktion:
Das Testpapier zeigt bei Einhalten der Arbeitsanleitung Kalium
an als orangeroten Fleck auf hellgelbem Untergrund.

Lieferform:
200 Teststreifen 20 x 70 mm in Kunststoff-Dosen.

Gebrauchsanweisung:
Einen Tropfen der neutralen Probelösung auf das orangerote
Testpapier geben. Danach Testpapier in verdünnte Salpeter-
säure (6%) tauchen (konz. Salpetersäure 1:10 verdünnen). Der
Papieruntergrund färbt sich dabei zitronengelb, während kali-
umhaltige Stellen orangerot gefärbt bleiben.
Empfindlichkeitsgrenze: 250 mg/l K+.

Störungen:
Rubidium, Cäsium und Thallium(I) zeigen ebenfalls eine
orangerote Farbreaktion.
Natrium und Schwermetall-Ionen im Überschuss setzen die
Empfindlichkeit herab.
Größere Mengen Ammonium-Ionen führen zu störenden
Verfärbungen.
Bei Vorliegen der vorgenannten Ionen empfiehlt sich folgende
Arbeitsweise: Man versetzt die Untersuchungslösung mit
feinpulverigem Magnesiumoxid, erwärmt etwa 5 min. und fil-
triert die gefällten Schwermetallhydroxide. Danach gibt man zur
Fällung der Na-Ionen Zinkuranylacetat zu der neutralen oder
essigsauren Lösung. Das Filtrat wird zur Trockene einge-
dampft, und die Ammoniumsalze werden abgeraucht. Der
Rückstand wird  mit destilliertem Wasser aufgenommen und
nach der oben angegebenen Gebrauchsanweisung untersucht.

POTASSIUM Test Paper

for the rapid determination of potassium

Colour reaction:
In the presence of potassium, the test paper shows an orange-
red spot against the pale-yellow background.

Presentation:
Plastic boxes of 200 strips, each 20 x 70 mm

Method of application:
Apply a drop of the neutral test solution to the orange-red test
paper; then, dip the test paper into dilute nitric acid (6%). (Dilute
conc. nitric acid 1:10). The paper turns lemon-yellow whereas
the spots where the solution containing potassium has been
applied, remain orange-red.
Limit of sensitivity: 250 mg/l K+.

Interferences:
Rubidium, cesium and thallium also cause an orange-red
colour reaction.
Excess quantities of sodium and heavy metal ions reduce
the sensitivity.
Substantial amounts of ammonium ions cause interfering
discolourations.
In the presence of any of the above ions, the following proce-
dure is suggested. The test solution is reacted with finely
powdered magnesium oxide, heated for 5 min. and the heavy
metal hydroxides so precipitated are filtered. To precipitate the
sodium ions, ziny-uranyl acetate is added to the neutral or
acetic solution. Evaporate the filtrate to dryness and drive off
the ammonium salts. The residue is dissolved in distilled water
and tested according to the above method of application.

Papier test POTASSIUM

pour la détection rapide de potassium

Réaction colorée:
En présence de potassium, le papier test présente une tache
orange-rouge sur un fond jaune clair.

Présentation:
Boîtes plastique de 200 bandes mesurant 20 x 70 mm chacune.

Méthodes d’application:
Mettre une goutte de la solution test neutre sur le papier
orange-rouge puis, tremper la bande dans l’acide nitrique dilué
(environ 6%, HNO3 concentré est dilué avec de l’eau 1:10). Le
papier devient jaune-citron tandis que les taches où a été
appliqué la solution contenant la potassium, restent orange-
rouge.
Limites de sensibilité: 250 mg/l K+.

Interférences:
Rubidium, césium et thallium aussi provoquent une réaction
de couleur orange-rouge.
Des quantités de sodium et de métaux lourds es excès
réduisent la sensibilité.
Des quantités importantes d’ions ammoniums provoquent
des décolorations interférentes. 
En présence des ions mentionnés ci-dessus le processus
suivant est suggéré. Faire réagir la solution test avec MgO fin,
chauffer pendant environ 5 min. et filtrer les hydroxydes de
métaux lourds qui précipitent. Pour précipiter les ions sodium,
ajouter de l’acétate de zincuranyle à la solution neutre ou
acétique. Evaporer le filtrat à sec et éliminer les sels
d’ammonium. Le résidu est dissous dans l’eau distillée et testé
comme expliqué dans la méthode d’application.
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