
N I C K E L - Te s t p a p i e r
zum Schnellnachweis von Nickel in Lösung

und in nickelhaltigen Werkstoffen
F a r b r e a k t i o n :
Das weiße Testpapier verfärbt sich bei Berührung mit Ni2 + r o t .

G e b r a u c h s a n w e i s u n g :
a) bei Nachweis von Nickel in Lösung
Man bringt einen Tropfen der zu prüfenden Lösung auf das Testpa-
pier. Stark sauren Lösungen fügt man etwas festes Natriumacetat
zu. Bei Anwesenheit großer Mengen Ni2 + entsteht ein roter Fleck,
bei kleinen Mengen ein roter Ring.
E m p f i n d l i c h k e i t s g r e n z e : 10 mg/l Ni2 +

b) bei Nachweis von Nickel in Werkstoffen
Auf die fettfreie Metalloberfläche bringt man einen Tropfen ver-
dünnter Salpetersäure (hergestellt aus 5 Teilen dest. Wasser und 1
Teil konzentrierter Salpetersäure). Nach etwa einer Minute bzw.
nach Beendigung der Lösungsreaktion saugt man den Säuretrop-
fen mit NICKEL-Testpapier auf. Ein purpurroter Rand oder Fleck
auf dem Reagenzpapier zeigt die Anwesenheit von mehr als 0,5 %
Nickel an. Die Beurteilung muß sofort erfolgen, da die später auf-
tretende Braunfärbung durch Eisen die Nickelfärbung überdeckt.

S t ö r u n g e n :
verursachen Eisen, Kobalt und K u p f e r .
Fe(II)-Ionen zeigen in ammoniakalischen Lösungen ebenfalls eine
leuchtend rote Färbung. Die Lösung muß dann angesäuert oder
das Eisen mit H2O2 in Fe(III)-Ionen überführt werden.
C o2 + und Cu2 + in größeren Konzentrationen ergeben störende Farb-
flecken. Diese Färbungen verschwinden, wenn nach dem Auf-
tropfen der zu prüfenden Lösung das Testpapier einige Minuten in
verdünntem Ammoniak geschwenkt wird. Nur die rote Ni-Reak-
tionsfarbe bleibt zurück. Auf diese Weise läßt sich wenig Ni2 + n e b e n
viel Co2 + und Cu2 + n a c h w e i s e n .

NICKEL Test Paper
for the rapid determination of nickel in solutions

and in nickel-containing alloys
Colour reaction:
The white test paper turns red upon contact with Ni2 +.

Method of application:
a) Determination of nickel in solutions:
Apply a drop of the solution to be tested to the test paper. In the
case of strongly acid solution, add a small amount of crystalline
sodium acetate. The presence of substantial quantities of Ni2 + i s
indicated by the appearance of a red spot; small amounts result in
a red ring.
Limit of sensitivity: 10 mg/l Ni2 +

b) Determination of nickel in nickel-containing alloys:
Apply a drop of dilute nitric acid (prepared from 1 volume conc.
nitric acid and 5 volumes of distilled water) to the degreased metal
surface. After approximately one minute, i.e. after the solution has
reacted with the metal surface, a drop of acid is absorbed unto the
test paper. A purple-red border or spot on the test paper indicates
the presence of nickel in excess of 0.5 %. The reading must be
taken immediately, since a brown discoloration, caused by the pre-
sence of iron, will cover the color reaction caused by nickel after a
few minutes.

I n t e r f e r e n c e s :
Iron, cobalt and c o p p e r cause interferences.
Ferrous ions in ammonia containing solutions also cause a brillant
red discoloration. In such cases, the solution must be acidified or
the ferrous ion converted into ferric ion with H2O2.
C o2 + and Cu2 + in large amounts result in misleading color spots.
These, however, can be eliminated by flushing the test paper in
dilute ammonia solution for some minutes after the test solution
has been applied to the test paper, retaining only the red nickel
color reaction. This permits the determination of Ni2 + in the pres-
ence of large amounts of Co2 + and Cu2 +.

Papier test NICKEL
Pour la détection rapide du nickel en solution ou

dans les alliages
Réaction colorée:
Le papier test blanc devient rouge en présence de Ni2 +.

Méthode d’application:
a) Détection de nickel en solution:
Appliquer une goutte de la solution à tester sur le papier test. Dans
le cas où la solution est fortement acide, ajouter quelques cristaux
d’acétate de sodium. La présence d’une quantité substantielle de
nickel est détectée par l’apparition d’une tache rouge, des quan-
tités plus faibles seront indiquées par un anneau rouge.
Limite de sensibilité: 10 mg/l Ni2 +

b) Détection du nickel dans les alliages:
Appliquer une goutte d’acide nitrique dilué (préparé à partir d’un
volume d’acide nitrique concentré pour cinq volumes d’eau
distillée) sur la surface métallique exempte de graisses. Après
réaction de la solution acide avec le métal, environ une minute, une
goutte de la solution est absorbée sur le papier test. Une bordure
ou une tache rouge pourpre sur le papier indique la présence de
nickel en quantité supérieure à 0,5 %. La lecture doit être faite
immédiatement, sinon une décoloration marron due à la présence
de fer modifiera la couleur initiale après quelques minutes seule-
m e n t .

I n t e r f é r e n c e s :
Fer, cobalt et c u i v r e sont la cause d’interférences.
Les ions ferreux en solution dans l’ammoniaque provoquent aussi
une décoloration rouge brillante. Dans ce cas, la solution doit être
acidifiée, ou les ions ferreux doivent être convertis en ions ferriques
avec H2O2.
Les ions Co2 + et Cu2 + présents en grandes quantités sont sources
de colorations trompeuses. Toutefois, ceux-ci peuvent être éli-
minés en nettoyant abondament le papier test avec une solution
diluée d’ammoniaque, après application de la solution à tester sur
le papier test. Ainsi ne subsiste que la couleur rouge due aux ions
N i2 +. Cela permet par conséquent de détecter les ions Ni2 + en pré-
sence d’une quantité importante d’ions Co2 + et Cu2 +.
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